ЗАДАНИЕ

НА ПРОИЗВОДСТВО ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ 

для подготовки проектной документации

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

1.1. Наименование и вид объекта: Многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом
1.2. Уровень ответственности здания: нормальный
1.3. Вид строительства: новое строительство
1.4. Адрес объекта: ______________________________________
1.5. Стадия проектирования объекта: проектная документация
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЕКТА

2.1. Здание: 

2.1.1. Габариты сооружения : Г-образный, 22х54х18 м.
2.1.2. Число этажей: 10 надземных и 2 подземных.
2.1.3. Предельная высота здания: указать высоту в м.
2.1.4. Наличие подземной части: выбрать Да/Нет; если ДА, указать глубину котлована.
2.1.5. Основные несущие конструкции: например, Монолитный железобетонный каркас.
2.1.6. Предполагаемый тип фундамента: выбрать: плитный/свайный/ленточный/ столбчатый
2.1.7. Нагрузка на фундамент – Указать предполагаемую нагрузку: на 1м2 плиты/на сваю (куст свай) /на 1 пм ленты/ на опору.
2.1.8. Ограждающие конструкции котлована: Да/Нет например, шпунт Ларсена с забиркой не менее 4м ниже уровня дна котлована.
2.1.9. Глубина сжимаемой толщи грунтов основания применительно к предполагаемому типу фундамента и нагрузкам: ориентировочно до 13,0 м.
2.2. Характеристики проектируемых трасс инженерных коммуникаций:
	Наименование
	Протяженность, м
	Способ проходки
	Диаметр труб, мм
	Глубина заложения, м

	Сети водоснабжения
	200
	открытый
	?????
	?????

	Сети хоз.-быт. канализации
	100
	открытый
	?????
	?????

	Сети ливневой канализации
	250
	открытый
	?????
	?????

	Тепловые сети
	140
	открытый
	?????
	?????

	Сети электроснабжения
	180
	открытый
	?????
	?????


2.3. Предельные величины средних осадок оснований фундаментов: по СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*».
3. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИМ ИЗЫСКАНИЯМ

3.1. Выполнить изыскания для оценки инженерно-геологических условий площадки (территории) проектируемого строительства зданий для стадии проектная документация: Да.

3.2. Перечень нормативных документов и их частей, в соответствии с которыми необходимо выполнить инженерные изыскания: СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», ГОСТ 25100-2020. «Грунты. Классификация», а также другими строительными нормами и правилами, действующими на территории Российской Федерации.
3.3. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик, получаемых при инженерных изысканиях: при доверительной точности 0,85/0,95.
3.4. Указать уровень залегания грунтовых и подземных вод на момент выполнения инженерно-геологических изысканий: Да.

3.5. Особые требования к изысканиям:

3.5.1.  Дать оценку потенциальной подтопляемости участка строительства.

3.6. Требования к предоставляемой Заказчику документации:

3.6.1.  По результатам изысканий подготовить Технический отчет в объеме, необходимом для согласования в установленном порядке. 

3.6.2.  В электронной форме - 1 экземпляр. Требования к электронной форме предоставления данных (форматы): PDF, DWG, DOC, XLS.
Приложения: 

1. План участка с посадкой сооружений.

План участка с посадкой сооружений
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